
南宁至湛江高速公路（南宁至博白段）№1标段设计施

工总承包项目经理部三分部桥梁系杆、吊杆、传感器用

材料采购选取通告
因工程施工需要，广西路建工程集团有限公司决定对南宁至湛江高速公路

（南宁至博白段）№1标段设计施工总承包项目经理部三分部桥梁系杆、吊杆、

传感器用材料采购进行公开选取，现诚邀有实力的生产厂家参加选取，有关事宜

通告如下：

一、工程项目概况与采购范围

（一）工程项目概况

南宁至湛江高速公路（南宁至博白段）№1标段设计施工总承包项目经理部

三分部位于钦州市灵山县界内，路线全长 18.97 公里，全线采用双向四车道高速

公路标准，设计速度 120 千米/小时，路基宽度 26.5 米。主要工程有路基挖方

621.27 万 m³、路基填方 431.51 万 m³、软基 59.91 万 m³、互通 1处、枢纽 1处，

大桥 18 座/5034 米、其中包括特大桥 1座（K52+722.092 平陆运河旧州特大桥 3

×40+34.49+（260）+2×40 装配式预应力混凝土小箱梁+钢管拱桥）、涵洞通道

59 道/3130.19 米，隧道 3座/5981 米（单洞长度），主线桥隧比为 36.6%。项目

总概算金额约 20.98 亿元。

(二）项目交通条件

需方经理部、拌合站均有公路及便道通往，运输条件较好，应根据分部项目

实际需求自行选择送货地点。



（二）采购范围

标段
号

材料名称 规格型号 单位
计划
采购
量

使用
工程
部位

备注说明 交货期

标段Ⅰ

环氧喷涂无粘

结筋钢绞线

挤压索索体

37束φ

15.2
吨 90

桥梁吊

杆

原材品牌要求：江西新

华、湖南湘辉

2023/8/10

前

拱端锚具 GJ15A-37 套 40

含拱端锚具：保护罩、

球形螺母、球形垫板、

上挤压锚头、减振器、

管口密封、锚头涂抹密

封蜡；不含预埋件；原

材品牌要求：大冶、宝

钢

2023/7/10

前

梁端锚具 GJ15B-37 套 40

含梁端锚具：保护罩、

球形螺母、球形垫板、

上挤压锚头、减振器、

防水罩、锚头涂抹密封

蜡；不含预埋件；原材

品牌要求：大冶、宝钢

2023/7/10

前

不锈钢管 壁厚0.5mm 吨 0.47
2023/8/10

前

阻蚀密封膏 m³ 14
2023/8/10

前

环氧喷涂无粘

结筋

钢绞线成品索

索体

31束φ

15.2
吨 306.8

永久系

杆

原材品牌要求：江西新

华、湖南湘辉

2023/8/10

前

系杆锚具 XGK15-31 套 64

含保护罩、防松装置、

工作夹片、工作锚板、

螺母、支撑筒、密封筒、

密封装置、管口减振

块、热缩套、锚头防腐

材料、不含锚垫板、螺

旋筋、直弯预埋管

2023/7/10

前



系杆锚具 XGY15-37 套 24
临时系

杆

含防松装置、工作锚

板、锚垫板、螺旋筋、

衬套、工作夹片；原材

品牌要求：大冶、宝钢

2023/7/10

前

扣索锚具 KS15-24 套 8

含防松装置、工作夹

片、工作锚板；原材品

牌要求：大冶、宝钢

2023/7/10

前

磁通量传感器 CCT155J 台 40

传感

器

每根吊杆安装一台磁

通量传感器

2023/8/10

前

磁通量传感器 CCT135J 台 32
每根系杆安装一台磁

通量传感器

2023/8/10

前

24通道数据集

线柜

LX-24-SJJ

XG
套 4 2023/8/10

24通道数据采

集站

LX-24-SJC

JZ
套 4 预留磁弹仪放置位置

2023/8/10

前

磁弹仪 PS-500 套 2
2023/8/10

前

索力数据采集

软件
项 1

2023/8/10

前

信号传输线

RVVP

4*2*0.5mm

²

米 7000
2023/8/10

前

线缆铺设保护

线槽

100*50*1m

m
米 600 含盖板、支架等配件

2023/8/10

前

1、原材厂家说明：

（1）“大冶”品牌：大冶特钢有限公司

（2）“江西新华”品牌：江西新华新材料科技股份有限公司

（3）“湖南湘辉”品牌：湖南湘辉钢金属材料科技有限公司

（4）“宝钢”品牌：宝山钢铁股份有限公司

2、交货地点：钦州市灵山县旧州镇石柱村/平路运河旧州特大桥。

二、竞选人资格要求

（一）资质要求：

在中国境内依法注册，具有独立法人资格，具有合法、有效的企业法人营业

执照。要求竞选人为一般纳税人，能够提供合法的增值税普通发票；注册资金不

低于 200 万元人民币。竞选人应为生产厂家。



（二）财务要求：

竞选人具有较强经济实力和良好的财务状况，提供近两年的财务状况表

（2021-2022年度）。

（三）业绩要求：

近三年（2020年1月1日-2023年6月1日）至少具有三座国内主跨200米以上的

桥梁预应力索体项目的供货经验和业绩（需提供中标通知书或合同协议书、材料

进场验收资料或结算资料）。

（四）信誉要求：

竞选人应有较好的商业信誉。工作信誉不佳、有过不良履约记录的单位不能

参与报名，均按否决竞选处理。根据最高人民法院等9部门《关于在招投标活动中

对失信被执行人实施联合惩戒的通知》（法（2016）285号）规定，对在“信用中

国”网站（www.creditchina.gov.cn）中被列入失信被执行人或重大税收违法案

件当事人名单，或政府采购严重违法失信名单的竞选人，不得参加竞选。

（五）其他要求：

1.本次选取不接受联合体参与竞选。

2.与选取人存在利害关系可能影响选取公正性的法人、其他组织或者个人，

不得参加竞选。若单位负责人为同一人、或者存在控股、管理关系的不同单位，

不得参加同一标段竞选，否则按否决其竞选处理。

（六）专项资格要求：无

三、发布通告的媒介

本 次 选 取 将 在 广 西 北 部 湾 投 资 集 团 有 限 公 司 电 子 招 采 平 台

（https://ebidding.bgigc.com/ ）、广西路建工程集团有限公司官方网站、广

西路建工程集团有限公司OA局域网同时发布选取通告。

四、报名要求

（一）报名资格要求：报名资格要求：竞选人须通过广西北部湾投资集团有

限公司电子招采平台（https://ebidding.bgigc.com/ ），成功注册为广西路建

工程集团有限公司“材料类”供应商并进行报名，方可视为报名成功。具体注



册流程：第一步，注册广西北部湾投资集团有限公司电子招采平台；第二步，提

交广西路建工程集团有限公司“材料类”供应商审核。（未注册的竞选人需先

下载《广西北部湾投资集团有限公司电子招采平台供应商申请注册、入库操作

流程手册》自行完成注册入库，手册详见选取通告附件）。

（二）报名方式：竞选人应按选取通告要求通过广西北部湾投资集团有限公

司电子招采平台（https://ebidding.bgigc.com/ ）网上报名。

（三）报名时间：自通告之日起至 2023 年 6 月 20 日 17 时 30 分前。

（四）网上报名需上传材料：竞选人的营业执照副本、一般纳税人纳税资格

证明；报名人身份证（报名人非法人需提供授权书，授权书模板详见通告附件）

及业绩证明（需提供中标通知书或合同协议书、材料进场验收资料或结算资料）

等资料，上述所列资料的原件复印件须加盖公章扫描为 PDF 文件上传。

五、选取文件的获取

本次选取文件采用电子版方式发布。对通过资格审查的竞选人，选取人授权

竞选人在广西北部湾投资集团有限公司电子招采平台（https://ebidding.bgig

c.com/ ）下载电子版选取文件。

六、竞选文件的递交

（一）递交方式：线上递交。

竞选人需对第一信封竞选文件、第二信封竞选文件的原件扫描件（PDF格式）

通过广西北部湾投资集团有限公司电子招采平台上传。

（二）逾期递交竞选文件的，选取人不予受理。

七、选取工作安排

（一）地点、时间详见选取文件。

（二）本项目不统一组织踏勘现场，由竞选人自行踏勘。

（三）每个标段的竞选保证金金额为50000元。竞选保证金在合同签订后按

规定退还。



八、联系方式

物资集采中心联系人：王先生 电话： 0771-5759068

项目联系人：邓先生 电话：18172359035

广西路建工程集团有限公司

2023年6月17日
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